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ING. ARCH. PAVEL KRAMÁŘ

MĚÚ KOSTELEC NAD ORLICÍ

US2

ZASTAVITELNÁ PLOCHA Z17 SAINT GOBAIN
ISOVER CZ - VÝCHOD ČASTOLOVICE
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NADZEMNÍ VEDENÍ VN 35KV
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STÁVAJÍCÍ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE
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STÁVAJÍCÍ KANALIZACE GRAVITAČNÍ BET600 ( 1970 )

HRANICE ŘEŠENÍ S ETAPAMI VÝSTAVBY

HRANICE POZEMKŮ DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ ELEKTROROZVODU

OCHRANNÉ PÁSMO VRCHNÍHO VEDENÍ VN DO 35kV

STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ:

NAVRŽENÉ MÍSTO PRO PARKOVÁNÍ NÁKLADNÍCH VOZIDEL S NÁVĚSEM

LEGENDA:

NAVRŽENÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO POJEZD VOZIDEL
S URČENÍM SMĚRU JÍZDY A OVĚŘENÍM VLEČNÝCH KŘIVEK

NADZEMNÍ VEDENÍ VN 35KV

KANALIZACE B600

2.ETAPA

1.ETAPA

NÁHON ALBA

NAVRŽENÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA
S DOPRAVNÍM ZNAČENÍM ZÁKAZU STÁNÍ

NAVRŽENÉ MÍSTO PRO PARKOVÁNÍ MENŠÍCH NÁKLADNÍCH
VOZIDEL

NAVRŽENÉ MÍSTO PRO PARKOVÁNÍ OSOBNÍCH VOZIDEL

NAVRŽENÉ PLOCHY ZELENĚ
SE ZATRAVNĚNÍM

NAVRŽENÝ SUCHÝ POLDR PRO ZADRŽENÍ
A ZÁSAK SRÁŽKOVÝCH VOD S MOŽNOSTÍ PŘIZPŮSOBENÍ
PLOCHY PO VÝPOČTU Z HYDROGEOLOGICKÉHO POSOUZENÍ

NADZEMNÍ VEDENÍ VN DO 35KV ( ČEZ )

NADZEMNÍ VEDENÍ VN DO 35KV ( JINÉ )

NÁVRH ZRUŠENÍ NADZEMNÍHO VEDENÍ VN DO 35KV ( JINÉ )

NÁVRH PŘELOŽENÍ NADZEMNÍHO VEDENÍ VN DO 35KV ( JINÉ ) SE SLOUPEM
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OCHRANNÉ PÁSMO KANALIZACE BET600 - 2,5M

STÁVAJÍCÍ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

ŘEŠENÍ SRÁŽKOVÝCH VOD

NÁVRH ÚŽLABÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY S ULIČNÍ VPUSTÍ

NÁVRH SRÁŽKOVÉ KANALIZACE SE ZÚSTĚNÍM DO POLDRU

STÁVAJÍCÍ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE
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NÁVRH PŘELOŽKY VEDENÍ ELEKTROROZVODU

STÁVAJÍCÍ OCHRANNÉ PÁSMO ŽELEZNICE

LIMIT ŽELEZNICE

HRANICE ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ Q100 DIVOKÉ ORLICE

LIMIT ZÁPLAVY DIVOKÉ ORLICE

NÁVRH VÝSADBY STROMŮ A KEŘOVÉHO PATRA
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PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE - OZN. K3

LIMIT ÚP - DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA ÚČELOVÁ
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ZÁKRES DO ORTOFOTOMAPY 1:1000 SITUACE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 1:500

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ - VÝŘEZ KOORDINAČNÍHO VÝKRESU
Z ÚP ČASTOLOVICE

VÝŘEZ VÝKRESU VEŘEJNĚ PROSPĚČNÝCH STAVEB A OPATŘENÍ
Z ÚP ČASTOLOVICE
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